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Allgemeine Sicherheitshinweise 

 Die TIMM Bite Erdungszangen entsprechen den Anforderungen der Europäi-
schen Normen EN ISO 80079:36:2016 und EN ISO 80079-37:2016 und sind alle 
als nicht-elektrisches Gerät der Gerätekategorie II 2 GD für den Einsatz in ex-
plosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 1 und 21 geeignet. Bei Verwendung 
der TIMM Bite Erdungszangen zusammen mit Spiralkabeln sind besondere 
Bedingungen zu beachten, da die zulässige Gasgruppe (IIC, IIB, IIA) abhängig 
von der verwendeten Auszugslänge ist. Die erlaubte Auszugslänge ist je nach 
Gasgruppe und Kabeltyp nur auf einen Teil der maximalen Auszugslänge be-
grenzt. Details hierzu finden Sie in Kapitel 3.2 / Tabellen 1 bis 3. 

 

Die Installation und Wartung dieser Erdungszangen und ggf. mitgelieferter 
Kabel dürfen nur von autorisierten und im Explosionsschutz befähigten Perso-
nen gemäß Betriebssicherheitsverordnung und unter Beachtung der gelten-
den technischen Regeln und Bestimmungen für die Installation explosionsge-
schützter Geräte und Betriebsmittel, z. B. EN  60079-14 / VDE 165 Teil 1 und 
DGUV-Regel 113-001 (EX-RL), vorgenommen werden. Die installierende und be-
dienende Personengruppe muss grundlegende Kenntnisse über die Praxis der 
elektrostatischen Erdung besitzen (z. B. nach TRGS 727) sowie über die techni-
schen Fähigkeiten zur Montage und Benutzung verfügen. 
 

Bei der Verwendung dieser Erdungszangen sind die Sicherheits- und Wartungshinweise 
sowie die technischen Daten in dieser Betriebsanleitung ebenso zu beachten wie die nati-
onalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften. Die Zangen sind bestimmungsge-
mäß in einem unbeschädigten, einwandfreien Zustand zu betreiben. 

Diese Betriebsanleitung beschreibt die Installation, Bedienung und Wartung des Gerätes 
und dient als wichtige Informationsquelle und Nachschlagewerk. Sie ist Produktbestand-
teil und in unmittelbarer Nähe des Gerätes für das Installations-, Bedienungs-, Wartungs-
personal jederzeit zugänglich aufzubewahren. 

Umbauten, Instandsetzungen oder Veränderungen dürfen ausschließlich vom Hersteller 
vorgenommen werden. Wiederkehrende Prüfungen und die dafür vorgesehenen Zeitinter-
valle können durch den ATEX-Beauftragten nach DIN EN 60079-17 festgelegt und durch-
geführt werden. 
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Anwendungen, für die diese Geräte nicht vorgesehen sind, heben den Explo-
sionsschutz auf. Jeder Eingriff und jede Änderung des Gerätes lässt die Zulas-
sung nach ATEX erlöschen. 
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1. Grundlegende Funktionsbeschreibung 

1.1. 1-polige Erdungszangen 

Die Erdungszangen mit den Bezeichnungen 

▪ TIMM Medium Bite 

▪ TIMM Large Bite 

▪ TIMM Mini Bite 

▪ TIMM Profi Bite 

▪ TIMM Round Bite 

▪ TIMM Basic Bite 

▪ TIMM Barrel Bite 

dienen bestimmungsgemäß der Vermeidung elektrostatischer Aufladungen in explosions-
gefährdeten Bereichen und stellen eine sichere Verbindung von stationären und mobilen, 
metallischen bzw. leit- und ableitfähigen Gegenständen und einer guten Erde her. 1 

Zu den typischen Anwendungen zählen z. B. Fässer, Gebinde, Tankfahrzeuge, Big Bags mit 
ableitfähigen Inlinern, Maschinen- und Anlagenteile.  

 

1.2. 2-polige Erdungszangen mit Quick Connect (QC) Schnellverbinder 

Die Erdungszangen mit den Bezeichnungen 

▪ TIMM Barrel Bite QC 

▪ TIMM Medium Bite QC 

▪ TIMM Large Bite QC 

dienen bestimmungsgemäß der sicheren Ableitung elektrostatischer Aufladungen in ex-
plosionsgefährdeten Bereichen und stellen hierzu eine sichere Verbindung von stationären 
und mobilen, metallischen bzw. leit- und ableitfähigen Gegenständen und dem anlagen-
seitigem Potentialausgleich (PA) her. Die geschaffene Verbindung kann2  durch die Ver-
wendung eines Erdungstestgerätes das Vorhandensein einer guten Erdungsverbindung 
optisch anzeigen und durch potentialfreie Wechselkontakte signalisieren. 

Zu den typischen Anwendungen zählen z. B. Fässer, Gebinde, Tankfahrzeuge, Eisenbahn-
kesselwagen, Big Bags mit ableitfähigen Inlinern, Maschinen- und Anlagenteile. 

 

1 Bitte beachten Sie, dass diese nur mit einem dazugehörigen Erdungskabel gewährleistet ist (auf Anfrage erhältlich). 

2 Bitte beachten Sie, dass diese Erdungszangen nur in Verbindung mit einem Erdungstestgerät EXK-4 verwendet werden 
können.  
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2. Technische Daten 

2.1. Erdungszange TIMM Medium Bite 

 

Die handliche Universal-Erdungszange für den Einsatz in Zone 1 und Zone 21 

 

Konformitätsaussage gemäß ATEX-RL 2014/34/EU TPS 22 ATEX 109833 0003 X 

Explosionsgefährdeter Anwendungsbereich (Gas-Ex): Ex II 2 G – für Zone 1 

Explosionsgefährdeter Anwendungsbereich (Staub-Ex): Ex II 2 D – für Zone 21 

Zündschutzart (Gas-Ex): Ex h IIC T6 Gb 1) 

Zündschutzart (Staub-Ex): Ex h IIIC T80°C Db 1) 

Öffnungsweite: 15 mm 

Schenkellänge: 140 mm 

Anschlussart: 
1-polig mittels M4 Öse  
(max. 4 mm2) 

Edelstahlzähne: 
gehärtet, 2 Stück 
(auf einer Seite montiert) 

Material: Edelstahl 1.4301 (V2A) 

Zugentlastung: ja 

 

 

 

1) Bei Verwendung der TIMM Bite Erdungszangen zusammen mit Spiralkabeln sind besondere 
Bedingungen gemäß Kapitel 3.2 zu beachten. 
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2.2. Erdungszange TIMM Large Bite 

 

Die extra große Universal-Erdungszange für den Einsatz in Zone 1 und Zone 21 

 

Konformitätsaussage gemäß ATEX-RL 2014/34/EU TPS 22 ATEX 109833 0003 X 

Explosionsgefährdeter Anwendungsbereich (Gas-Ex): Ex II 2 G – für Zone 1 

Explosionsgefährdeter Anwendungsbereich (Staub-Ex): Ex II 2 D – für Zone 21 

Zündschutzart (Gas-Ex): Ex h IIC T6 Gb 1)  

Zündschutzart (Staub-Ex): Ex h IIIC T80°C Db 1) 

Öffnungsweite: 40 mm 

Schenkellänge: 230 mm 

Anschlussart: 
1-polig mittels M8 Öse  
(max. 16 mm2) 

Edelstahlzähne: 
gehärtet, 2 Stück 
(auf einer Seite montiert) 

Material: Edelstahl 1.4301 (V2A) 

Zugentlastung: ja 

 

 

1) Bei Verwendung der TIMM Bite Erdungszangen zusammen mit Spiralkabeln sind besondere 
Bedingungen gemäß Kapitel 3.2 zu beachten. 
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2.3. Erdungszange TIMM Mini Bite 

   

Die kleine Erdungszange für Kleinstgebinde, Kanister, Labor- und Tischanwendungen 
für den Einsatz in Zone 1 und Zone 21 

 

Konformitätsaussage gemäß ATEX-RL 2014/34/EU TPS 22 ATEX 109833 0003 X 

Explosionsgefährdeter Anwendungsbereich (Gas-Ex): Ex II 2 G – für Zone 1 

Explosionsgefährdeter Anwendungsbereich (Staub-Ex): Ex II 2 D – für Zone 21 

Zündschutzart (Gas-Ex): Ex h IIC T6 Gb 1) 

Zündschutzart (Staub-Ex): Ex h IIIC T80°C Db 1) 

Öffnungsweite: 15 mm 

Schenkellänge: 60 mm 

Anschlussart: 
1-polig mittels M4 Öse  
(max. 4 mm2) 

Edelstahlzähne: 
gehärtet, 2 Stück  
(auf einer Seite montiert) 

Material: Edelstahl 1.4301 (V2A) 

Zugentlastung: ja 

 

 

1) Bei Verwendung der TIMM Bite Erdungszangen zusammen mit Spiralkabeln sind besondere 
Bedingungen gemäß Kapitel 3.2 zu beachten. 

  

mailto:info@timm-technology.de
http://www.timm-technology.de/


14.03.2022 | V 1.40 | DE 

8 | 23 

TIMM Bite Erdungszangen | Betriebsanleitung   

    info@timm-technology.de 
www.timm-technology.de  

2.4. Erdungszange TIMM Profi Bite 

 

Die extra starke Universal-Erdungszange für den Einsatz in Zone 1 und Zone 21 

 

Konformitätsaussage gemäß ATEX-RL 2014/34/EU TPS 22 ATEX 109833 0003 X 

Explosionsgefährdeter Anwendungsbereich (Gas-Ex): Ex II 2 G – für Zone 1 

Explosionsgefährdeter Anwendungsbereich (Staub-Ex): Ex II 2 D – für Zone 21 

Zündschutzart (Gas-Ex): Ex h IIC T6 Gb 1) 

Zündschutzart (Staub-Ex): Ex h IIIC T80°C Db 1) 

Öffnungsweite: 45 mm 

Schenkellänge: 150 mm 

Anschlussart: 
1-polig mittels M8 Öse  
(max. 10 mm2) 

Edelstahlzähne: 
gehärtet, 2 Stück 
(gegenüberliegend montiert) 

Material: Edelstahl 1.4301 (V2A) 

Zugentlastung (oZ): nein 

Zugentlastung (mZ): ja 

 

Der verbaute Kunststoffblock kann sich gemäß DIN EN 80079-36:2016 nicht elektrostatisch 
aufladen (projizierte Fläche < 400 mm2). 

 

1) Bei Verwendung der TIMM Bite Erdungszangen zusammen mit Spiralkabeln sind besondere 
Bedingungen gemäß Kapitel 3.2 zu beachten. 
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2.5. Erdungszange TIMM Round Bite 

 

Die starke Erdungszange für Rundprofile und Gewebe für den Einsatz in Zone 1 und Zone 
21 (ideal für IBCs) 

 

Konformitätsaussage gemäß ATEX-RL 2014/34/EU TPS 22 ATEX 109833 0003 X 

Explosionsgefährdeter Anwendungsbereich (Gas-Ex): Ex II 2 G – für Zone 1 

Explosionsgefährdeter Anwendungsbereich (Staub-Ex): Ex II 2 D – für Zone 21 

Zündschutzart (Gas-Ex): Ex h IIC T6 Gb 1) 

Zündschutzart (Staub-Ex): Ex h IIIC T80°C Db 1) 

Öffnungsweite: 45 mm 

Schenkellänge: 150 mm 

Anschlussart: 
1-polig mittels M8 Öse  
(max. 10 mm2) 

Edelstahlzähne: 
Dreizack 
(beidseitig montiert) 

Material: Edelstahl 1.4301 (V2A) 

Zugentlastung (oZ): nein 

Zugentlastung (mZ): ja 
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2.6. Erdungszange TIMM Basic Bite 

 

Die einfache Erdungszange für den Einsatz in Zone 1 und Zone 21  

 

Konformitätsaussage gemäß ATEX-RL 2014/34/EU TPS 22 ATEX 109833 0003 X 

Explosionsgefährdeter Anwendungsbereich (Gas-Ex): Ex II 2 G – für Zone 1 

Explosionsgefährdeter Anwendungsbereich (Staub-Ex): Ex II 2 D – für Zone 21 

Zündschutzart (Gas-Ex): Ex h IIC T6 Gb 1) 

Zündschutzart (Staub-Ex): Ex h IIIC T80°C Db 1) 

Öffnungsweite: 25 mm 

Schenkellänge: 132 mm 

Anschlussart: 
1-polig mittels M4 Öse  
(max. 4 mm2) 

Edelstahlzähne: 
2 Stück 
(gegenüberliegend montiert) 

Material: Edelstahl 1.4301 (V2A) 

Zugentlastung: nein 

 

 

1) Bei Verwendung der TIMM Bite Erdungszangen zusammen mit Spiralkabeln sind besondere 
Bedingungen gemäß Kapitel 3.2 zu beachten. 

  

mailto:info@timm-technology.de
http://www.timm-technology.de/


14.03.2022 | V 1.40 | DE 

11 | 23 

TIMM Bite Erdungszangen | Betriebsanleitung   

    info@timm-technology.de 
www.timm-technology.de  

2.7. Erdungszange TIMM Barrel Bite 

 

Die handliche Erdungszange speziell zur Erdung von Fässern in Zone 1 und Zone 21 

 

Konformitätsaussage gemäß ATEX-RL 2014/34/EU TPS 22 ATEX 109833 0003 X 

Explosionsgefährdeter Anwendungsbereich (Gas-Ex): Ex II 2 G – für Zone 1 

Explosionsgefährdeter Anwendungsbereich (Staub-Ex): Ex II 2 D – für Zone 21 

Zündschutzart (Gas-Ex): Ex h IIC T6 Gb 1) 

Zündschutzart (Staub-Ex): Ex h IIIC T80°C Db 1) 

Öffnungsweite: 20 – 30 mm 

Schenkellänge: 150 mm 

Anschlussart: 
1-polig mittels M4 Öse  
(max. 10 mm2) 

Edelstahlzähne: 
gehärtet, 2 Stück 
(auf einer Seite montiert) 

Material: Edelstahl 1.4301 (V2A) 

Zugentlastung: ja 

 

Der verbaute Kunststoffhaken ist gemäß TRGS 727 Abschnitt 2, Punkt (13) ableitfähig. 

Der verbaute Kunststoffblock kann sich gemäß DIN EN 80079-36:2016 nicht elektrostatisch 
aufladen (projizierte Fläche < 400 mm2). 

 

1) Bei Verwendung der TIMM Bite Erdungszangen zusammen mit Spiralkabeln sind besondere 
Bedingungen gemäß Kapitel 3.2 zu beachten. 
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2.8. Erdungszange TIMM Barrel Bite QC 

 

Die handliche Erdungszange speziell zur Erdung von Fässern mit Quick-Connect-
Schnellverbinder zum einfachen Anschluss an das EKX-4 2-POLIG  

 

Konformitätsaussage gemäß ATEX-RL 2014/34/EU TPS 22 ATEX 109833 0003 X  

Explosionsgefährdeter Anwendungsbereich (Gas-Ex): Ex II 2 G – für Zone 1 

Explosionsgefährdeter Anwendungsbereich (Staub-Ex): Ex II 2 D – für Zone 21 

Zündschutzart (Gas-Ex): Ex h IIC T6 Gb 

Zündschutzart (Staub-Ex): Ex h IIIC T80°C Db 

Öffnungsweite: 20 – 30 mm 

Schenkellänge: 150 mm 

Anschlussart: 
2-polig mittels QC  
Schnellverbinder 

Edelstahlzähne: 
gehärtet, 2 Stück 
(auf einer Seite montiert) 

Material: Edelstahl 1.4301 (V2A) 

Zugentlastung: ja 

 
Der verbaute Kunststoffhaken ist gemäß TRGS 727 Abschnitt 2, Punkt (13) ableitfähig.  
 
Der verbaute Kunststoffblock kann sich gemäß DIN EN 80079-36:2016 nicht elektrostatisch 
aufladen (projizierte Fläche < 400 mm2).  
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2.9. Erdungszange TIMM Medium Bite QC 

 

Die handliche Universal-Erdungszange mit Quick-Connect-Schnellverbinder zum einfa-
chen Anschluss an das EKX-4 2-POLIG  

 

Konformitätsaussage gemäß ATEX-RL 2014/34/EU TPS 22 ATEX 109833 0003 X 

Explosionsgefährdeter Anwendungsbereich (Gas-Ex): Ex II 2 G – für Zone 1 

Explosionsgefährdeter Anwendungsbereich (Staub-Ex): Ex II 2 D – für Zone 21 

Zündschutzart (Gas-Ex): Ex h IIC T6 Gb 

Zündschutzart (Staub-Ex): Ex h IIIC T80°C Db 

Öffnungsweite: 15 mm 

Schenkellänge: 140 mm 

Anschlussart: 
2-polig mittels QC 
Schnellverbinder 

Edelstahlzähne: 
gehärtet, 2 Stück 
(auf einer Seite montiert) 

Material: Edelstahl 1.4301 (V2A) 

Zugentlastung: ja 

 

Der verbaute Kunststoffblock kann sich gemäß DIN EN 80079-36:2016 nicht elektrostatisch 
aufladen (projizierte Fläche < 400 mm2).  
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2.10. Erdungszange TIMM Large Bite QC 

 

Die extra große Universal-Erdungszange mit Quick-Connect-Schnellverbinder zum ein-
fachen Anschluss an das EKX-4 2-POLIG  

 

Konformitätsaussage gemäß ATEX-RL 2014/34/EU TPS 22 ATEX 109833 0003 X 

Explosionsgefährdeter Anwendungsbereich (Gas-Ex): Ex II 2 G – für Zone 1 

Explosionsgefährdeter Anwendungsbereich (Staub-Ex): Ex II 2 D – für Zone 21 

Zündschutzart (Gas-Ex): Ex h IIC T6 Gb 

Zündschutzart (Staub-Ex): Ex h IIIC T80°C Db 

Öffnungsweite: 40 mm 

Schenkellänge: 230 mm 

Anschlussart: 
2-polig mittels QC 
Schnellverbinder 

Edelstahlzähne: 
gehärtet, 2 Stück 
(auf einer Seite montiert) 

Material: Edelstahl 1.4301 (V2A) 

Zugentlastung: ja 

 

Der verbaute Kunststoffblock kann sich gemäß DIN EN 80079-36:2016 nicht elektrostatisch 
aufladen (projizierte Fläche < 400 mm2). 
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3. Wichtige Hinweise 

Die Erdungszangen sind ausschließlich für den bestimmungsgemäßen 
Zweck der Ableitung von elektrostatischen Aufladungen vorgesehen und 
dürfen nur hierzu verwendet werden. Für die zeitweilige Ausgleichverbin-
dung sind die Erdungszangen gemäß der DIN EN 60079-14 Abschnitt 
6.4.2 einzusetzen. Alle anderen Anwendungsfälle heben den Explosions-
schutz der Erdungszangen auf.  

 
Die Erdungszange muss unbedingt vor Beginn der Arbeiten an dem 
zu erdenden Objekt angeklemmt werden. Hierzu muss die Erdungs-
zange handgeführt zum zu erdenden Objekt hin- und zurückgeführt wer-
den. Die mögliche Fallhöhe einer Zange beim versehentlichen Loslassen 
sollte 1 m nicht übersteigen! Das unkontrollierte Umherschleudern oder 
Werfen der Zange heben den Explosionsschutz auf! 

 
Die Erdungszangen sind regelmäßig im Hinblick auf Verschleiß der Zähne 
zu kontrollieren und diese gegebenenfalls auszutauschen. Die Erdungs-
zähne dürfen durch den Benutzer der Erdungszange selbst gewechselt 
werden. Es dürfen hierfür nur Ersatzteile von TIMM verwendet werden.  

Die angeschlossenen Erdungskabel sind ebenfalls regelmäßig auf Ver-
schleiß zu prüfen und gegebenenfalls auszutauschen. 

 

3.1. Verwendung der TIMM Bite Erdungszangen mit glatten Kabeln 

Die TIMM Bite Erdungszangen können in der Zone 1 mit Gasgruppe IIC eingesetzt werden, 
wenn sie an ein glattes, nicht spiralisiertes Kabel angeschlossen werden. 

Eine Übersicht der von uns als Zubehör mit angebotenen glatten Kabeln, die Sie von uns 
anschlussfertig konfektioniert mit TIMM Bite Erdungszangen erhalten können, finden Sie 
in Tabelle 5. 

3.2.  Verwendung der TIMM Bite Erdungszangen mit Spiralkabeln 

Bei Verwendung der TIMM Bite Erdungszangen zusammen mit Spiralkabeln in Zonen 1 und 
2 ist die zulässige Gasgruppe (IIC, IIB, IIA) abhängig von der verwendeten Auszugslänge des 
Spiralkabels. Dasselbe gilt für die Zonen 21 und 22, wo die maximale Auszugslänge der Spi-
ralkabel ebenfalls begrenzt ist. Aus diesem Grund sollte allgemein darauf geachtet werden, 
dass die Federkraft des verwendeten Spiralkabels nicht übermäßig stark ist, da ansonsten 
die Erdungszange bei einem versehentlichen Loslassen zu stark beschleunigt wird. Daher 
sollte bei der Auswahl des Spiralkabels die ausziehbare Länge so gewählt werden, dass sie 
entsprechend größer als die benötigte Länge ist, um das Kabel nicht übermäßig spannen 
zu müssen.  

Für die Spiral-Erdungskabel, die von TIMM zu den verschiedenen TIMM Bite Ausführungen 
mit angeboten werden, sind bei Verwendung in Zonen 1 und 2 die für die jeweiligen Gas-
gruppen in den nachstehenden Tabellen 1 und 2 angegebenen, maximal möglichen Aus-
zugslängen zu beachten. Bei Verwendung der Erdungszangen mit Spiral-Erdungskabel in 
Zonen 21 und 22 ist Tabelle 3 zu beachten. 
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Tabelle 1: Maximale Auszugslänge der Spiralkabel für die jeweilige Gasgruppe bei  
Verwendung in Zone 1 in m 

Zone 1 (EPL Gb) 

Kabeltyp 
Gasgruppe 

IIC IIB IIA 

EEWK403GG – Kupfer gn/ge 3 m max. 1,80 m max. 2,40 m max. 3,00 m 

EEWK405GG – Kupfer gn/ge 5 m max. 2,60 m max. 3,40 m max. 4,50 m 

EEWK410GG – Kupfer gn/ge 10 m max. 4,30 m max. 5,20 m max. 7,00 m 

EEWS403GG – Stahl gn/ge 3 m max. 1,20 m max. 1,60 m max. 2,30 m 

EEWS405GG – Stahl gn/ge 5 m max. 1,50 m max. 2,10 m max. 2,90 m 

EEWS410GG – Stahl gn/ge 10 m max. 2,00 m max. 2,60 m max. 3,50 m 

EEWS403GR – Stahl gn 3 m max. 1,20 m max. 1,70 m max. 2,40 m 

EEWS405GR – Stahl gn 5 m max. 1,50 m max. 2,20 m max. 3,00 m 

EEWS410GR – Stahl gn 10 m max. 2,60 m max. 3,50 m max. 4,80 m 

 

 

Tabelle 2: Maximale Auszugslänge der Spiralkabel für die jeweilige Gasgruppe bei  
Verwendung in Zone 2 in m 

Zone 2 (EPL Gc) 

Kabeltyp 
Gasgruppe 

IIC IIB IIA 

EEWK403GG – Kupfer gn/ge 3 m max. 2,40 m max. 3,00 m max. 3,00 m 

EEWK405GG – Kupfer gn/ge 5 m max. 3,40 m max. 5,00 m max. 5,00 m 

EEWK410GG – Kupfer gn/ge 10 m max. 5,50 m max. 7,10 m max. 9,40 m 

EEWS403GG – Stahl gn/ge 3 m max. 1,60 m max. 2,30 m max. 3,00 m 

EEWS405GG – Stahl gn/ge 5 m max. 2,10 m max. 2,90 m max. 4,00 m 

EEWS410GG – Stahl gn/ge 10 m max. 2,60 m max. 3,50 m max. 4,80 m 

EEWS403GR – Stahl gn 3 m max. 1,70 m max. 2,40 m max. 3,00 m 

EEWS405GR – Stahl gn 5 m max. 2,20 m max. 3,00 m max. 4,20 m 

EEWS410GR – Stahl gn 10 m max. 3,50 m max. 4,80 m max. 6,60 m 
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Tabelle 3: Maximale Auszugslänge der Spiralkabel für die Staubgruppen IIIC, IIIB und 
IIIA bei Verwendung in Zonen 21 und 22 in m 

Zone 21 (EPL Db) und Zone 22 (EPL Dc) 

Kabeltyp 
Staubgruppe 

IIIC, IIIB, IIIA 

EEWK403GG – Kupfer gn/ge 3 m max. 3,00 m 

EEWK405GG – Kupfer gn/ge 5 m max. 5,00 m 

EEWK410GG – Kupfer gn/ge 10 m max. 9,40 m 

EEWS403GG – Stahl gn/ge 3 m max. 3,00 m 

EEWS405GG – Stahl gn/ge 5 m max. 4,00 m 

EEWS410GG – Stahl gn/ge 10 m max. 4,80 m 

EEWS403GR – Stahl gn 3 m max. 3,00 m 

EEWS405GR – Stahl gn 5 m max. 4,20 m 

EEWS410GR – Stahl gn 10 m max. 6,60 m 

 

 

Tabelle 4: Übersicht Spiralkabel 

Bild TIMM  
Art.-Nr. Artikelbezeichnung 

 

EEWK403GG 3 m Spiralkabel, Kupfer, 4 mm², isoliert grün/gelb  

EEWK405GG 5 m Spiralkabel, Kupfer, 4 mm², isoliert grün/gelb 

EEWK410GG 10 m Spiralkabel, Kupfer, 4 mm², isoliert grün/gelb  

 

EEWS403GG 3 m Spiralkabel, Stahlseil, 4 mm², isoliert grün/gelb  

 
EEWS405GG 5 m Spiralkabel, Stahlseil, 4 mm², isoliert grün/gelb 

EEWS410GG 10 m Spiralkabel, Stahlseil, 4 mm², isoliert grün/gelb 

 

EEWS403GR 3 m Spiralkabel, Stahlseil, 4mm², isoliert grün 

EEWS405GR 5 m Spiralkabel, Stahlseil, 4 mm², isoliert grün  

EEWS410GR 10 m Spiralkabel, Stahlseil, 4 mm², isoliert grün 
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Tabelle 5: Übersicht glatte Kabel 

Bild 
TIMM  

Art.-Nr. 
Artikelbezeichnung 

 

EEGS401BA 
Glattes Kabel, Stahlseil, 4 mm², blank, 
Meterware  

 

EEGS401GG Glattes Kabel , Stahlseil, 4 mm², isoliert 
grün/gelb, Meterware  

 

EEGS401GR 
Glattes Kabel, Stahlseil, 4 mm², isoliert 
grün, Meterware  

 

3.3. Verwendung der TIMM Bite Erdungszangen mit Kabelaufrollern 

Die TIMM Bite Erdungszangen sind für die Verwendung in Verbindung 
mit einem Kabelaufroller nicht geeignet und sollten hierfür nicht einge-
setzt werden! 
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4. Konformitätsaussage 
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5. EU-Konformitätserklärung 
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