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1. Anwendungen

Das Erdungstestgerat EKX-4 stellt die
kontrollierte Ableitung elektrostatischer
Aufladungen sicher, die beim Be- und
Entladen von Flussigkeiten und Schutt-
gutern in Tankwagen, SiloziUgen, Kessel-
wagen, Fasser, Container oder andere
Behalter auftreten. Hierdurch leistet es
einen wichtigen Beitrag zur Vermeidung
von Zundgefahren in explosionsgefahr-
deten Bereichen infolge elektrostatischer
Aufladungen und setzt damit Forde-
rungen nationaler und internationaler
Regelwerke auf dem Stand der Technik
um; z.B. TRGS 727, TRBS 2152, DGUV Regel
13-001 (EX-RL), CLC/TR 50404 oder auch
IEC TS 60079-32-1.

Ubergeordnetes
Steuerungssystem

7 EKX-4

Fiillbithnen- £0;
steuerung 3

Ventil Durchfluss-
messer

Tank Pumpe

Uberwachte Erdung mit dem Erdungstestgerat EKX-4

Als explosionsgeschutztes Betriebsmittel
ist das EKX-4 zum Einsatz in gas- und
staubexplosionsgefahrdeten  Bereichen
der Zonen 1 und 21 gemal der europa-
ATEX Richtlinie  2014/34/EU
zugelassen. Es zeichnet sich durch seine

langjahrige Betriebsbewahrtheit,

]

ischen
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einfache Installation und Bedienung,
funktionale Sicherheit (SIL 2) und das von
TIMM nutzerfreundliche
Explosionsschutzkonzept IEPC aus.

entwickelte

2. Funktionsprinzip

Bei der Verladung von brennbaren
FlUssigkeiten oder Schuttgutern konnen
elektrostatische Aufladungen der Tanks,
Tankwagen und Behalter
explosionsfahige Atmospharen aus Gas,
Dampfen, Nebeln Stauben
entstehen. Zur  Vermeidung von
Explosionen infolge von Funkenzindung
sind die elektrostatischen Aufladungen
sicher abzuleiten. Das Erdungstestgerat
EKX-4 realisiert und Uberwacht die dafur
notwendige Erdungsverbindung. Hierzu
wird es an der Fullbuhne installiert und

sowie

oder

Top-Loading
Verladearm

Erdungs-

zange ( Erdungspunkt

Erdungskabel

Ll

Top-Loading Tankwagen

stellt eine leitfahige Verbindung zum
Erdpotential her.

Bevor ein Befullvorgang begonnen wird,
mussen Tankfahrzeug, Kesselwagen oder
Container geerdet werden, indem das
Erdungskabel mit der Erdungszange
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(oder Erdungsbuchse) an das zu erdende
Objekt angeschlossen wird. Sobald das
Erdungstestgerat eine ausreichend leit-
fahige  Erdungsverbindung  erkennt,
schaltet es die Steuerausgange und die
Signalleuchte auf ,Freigabe” (,grun®).
Wird die Erdungsverbindung unter-
brochen, schaltet das Gerat sofort auf
,Befullfreigabe gesperrt” (,rot") und somit
in einen sicheren Zustand.

Die Objekterkennung bei der Gerateein-
stellung ,StrafRentankwagen® verringert
das Risiko durch Fehlbedienungen
deutlich. Das Erdungstestgerat erkennt,
ob die Erdungszange an einen
Tankwagen angeschlossen wurde, oder
ober der Bediener versucht hat, die
Erdungseinrichtung zu umgehen. Dies
fuhrt zu einem hohen Maf an Sicherheit
und zwingt zum korrekten Erden.
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3. Geratevarianten

Abhangig von den elektrischen Eigen-
schaften des zu erdenden Objekts sind
verschiedene Versionen der Erdungstest-
gerate vom Typ EKX einzusetzen:

3.1. EKX-4

Die einpolige Standardversion des EKX-4
Erdungstestgerats kann universell zur
Uberwachten elektrostatischen Erdung
bei der Befullung von StraRentankfahr-
zeugen, Silofahrzeugen oder Eisenbahn-
kesselwagen mit
leicht entzdndlichen Stoffen wie z. B.
Kraftstoffen, Farben, Lacken und brenn-
baren Schuttgltern und Stauben einge-
setzt werden. Die einpolige Messschleife
der Objekterkennung und Erdungsuber-
wachung verlauft vom Erdungstestgerat,
Uber das Erdungskabel, um zu erdenden
Objekt sowie Uber das Erdpotential
zurlck in das Erdungstestgerat.

nichtleitenden und

Installiertes EKX-4 mit explosionsgeschutztem
Kabelaufroller KA und Erdungszange EZ1

]
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3.2. EKX-4 (2-polig)
FUr Transportbehalter ohne messbare
Objektimpedanz zum Bezugspotential,
wie z. B. Fasser oder Behalter auf einer
isolierenden Palette, wurde die zwei-
polige Gerateausfuhrung entwickelt. Die
[duft bei

Messschleife diesem Gerat

vollstandig Uber das zweipolige Kabel und
die Erdungszange. Das Vorhandensein
einer metallischen Erdungslasche am
Behalter ist zwingend notwendig.

Uberwachte Erdung von Schuttgut-
behaltern in staubexplosionsgefahrdeten
Bereichen mit dem EKX-4 (2-polig)

3.3. Neu: EKX-FIBC

Zur Uberwachung der Befullung und
Entleerung von ableitfahigen Big bags
mit Carbonfasern und Carbon-
Erdungslaschen, so genannte flexible
Schuttgutbehalter FIBC vom TypC,
wurde das Erdungstestgerat EKX-FIBC
entwickelt. Dieses zeichnet sich durch ein
spezielles aktives 2-Zangen Messprinzip
zur Erkennung von FIBC mit einem
Ableitwiderstand bis zu 108 Ohm aus.
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3.4. FUr den russischen Markt: EKX-4 LT
Erdungstestgerat mit selbstregulierender
Heizung far Tieftemperaturanwen-
dungen bis zu -55 °C. Diese GCerate-
variante ist ausschlieBlich mit russicher
Zulassung erhlaltlich und nicht zum
Einsatz im Gultigkeitsbereich der ATEX-
Richtlinie bestimmt.

Nahere Informationen zum EKX-FIBC und
dem EKX-4 LT finden sie in den
entsprechenden separaten technischen
Unterlagen oder auf unserer Homepage.
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4. Besondere Eigenschaften

4.1. Ubereinstimmung mit aktuellen
europaischen Normen

Das Erdungstestgerat entspricht dem
Stand der europaischen
EN 60079-0 ff. zum
Explosionsschutz. Es ist als elektrisches
Betriebsmittel der Geratekategorie Il 2 G
fUr den Einsatz in explosionsgefahrdeten

neuesten
Normenreihe

Bereichen der Zonen 1 und 2 sowie als
Betriebsmittel der Geratekategorie Il 2 D
fUr den Einsatz in den Zonen 21 und 22
zugelassen.

4.2. Intelligenter Explosionsschutz

Das von TIMM entwickelte Intelligente
Explosionsschutzkonzept (IEPC) basiert
aufden ZUndschutzarten Eigensicherheit,
Erhohte Sicherheit und Sandkapselung.
Mit dieser einzigartigen Kombination der
Zundschutzarten kann das Gerat in
gasexplosionsgefahrdeten

gedffnet und vor Ort konfiguriert werden.
Konfiguration des EKX-4 in gasexplosions-
gefahrdeten Bereichen bei gedffnetem
Gehause und eingeschalteter
Spannungsversorgung

Bereichen

4.3. Bewdahrte Werkseinstellungen
Jedes Gerat wird vorkonfiguriert aus-
geliefert und ist nach der Installation
sofort einsatzbereit. Die Werksein-
stellungen der Objekterkennung
resultieren aus langjahrigen praktischen
Erfahrungen und eignen sich fur alle
Standardanwendungen.

4.4, Vielfaltige Konfigurations-
moglichkeiten

Um das breite Spektrum maoglicher
Anwendungen zuverlassig abzudecken,
kdnnen zahlreiche Funktionen des
Erdungstestgerats konfiguriert werden.
Hierzu zahlen die Auswahl des zu
erdenden Objekts, z B. StrafBentank-
wagen oder Eisenbahnkesselwagen, die
T info@timm-technology.de
LI www.timm-technology.com
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Anpassung der Grenzwerte der Objekt-
erkennung, das
elektronischen Signalausgangs und die
Kabelkompensation. So kann das Gerat
bei der Installation und wahrend des
gemafl den
Bedingungen am Einsatzort eingestellt
werden.

Verhalten des

Betriebes tatsachlichen

4.5. Objekterkennung

In der Konfiguration ,StraBentankwagen®
kann das Gerat zwischen richtiger Erdung
des Objekts und falscher Bedienung — wie
z.B.dem Anbringen der Erdungszange an
das Fullgerust unterscheiden. Die Befull-
freigabe wird nur bei ordnungsgemafer
Erdung des Objekts erteilt. Dieser Schutz
gegen  Fehlbedienung erhéht die
Arbeitssicherheit beim Anwender und
stellt die Einhaltung des Explosions-
schutzes durch Zwangserdung sicher.

4.6. Funktionale Sicherheit (SIL 2)

Das Erdungstestgerat fuhrt kontinuierlich
interne  Uberwachungsfunktionen aus.
Hierzu gehoren Plausibilitatsprufungen
der Geratekonfiguration, interne Selbst-
tests aller sicherheitsrelevanten
Funktionen, eine Autokalibrierung der
Messelektronik und das Prufen der
tatsachlichen Funktionsfahigkeit der
Freigabeausgange vor jedem Schalten.
Wahrend des Betriebes wird die Qualitat
der realisierten Erdungsverbindung
permanent Uberwacht. Die Konstruktion
und die Auswahl der Bauteile unter dem
Aspekt des Explosionsschutzes unter-
stUtzen die Geratezuverlassigkeit und die
funktionale Sicherheit.

4.7. Inbetriebnahme

Durch die vorkonfigurierte Werksein-
stellung und mit dem leicht zu &ffnenden
Gehause ist das Gerat innerhalb kurzer
Zeit am Fullgerist montiert, elektrisch
angeschlossen und einsatzbereit. Bis auf
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Sichtprufungen ist das Gerat wartungs-
frei. Die Schaltungselektronik arbeitet
Uber Jahre zuverlassig und erfordert keine
Nachjustierung. Eine spezielle Beschich-
tung des Gehauses bewirkt eine hohe
Widerstandsfahigkeit gegenuber Chemi-
Durch
mechanische Einwirkungen beschadigte

kalien und UmwelteinflUssen.
Kabel konnen Uber die im Hauptgehause
integrierten Anschlussklemmen vor Ort
schnell getauscht werden.

4.8. Weithin sichtbare Signalleuchte
Das Erdungstestgerat ist mit einer in
heller Umgebung sehr gut sichtbaren
und mehrfarbigen Signalleuchte
ausgestattet. Sie ist erhaben auf der
Gehausefront positioniert und kann auch
mit seitlichem Blick auf das Gerat sicher
abgelesen werden.

Die Signalleuchte zeigt den Betriebs-
status des Gerats als Grof3anzeige. Bei
gedffnetem Gehause dient sie als Detail-
anzeige der Messwertintervalle, zur
Grenzwerteinstellung und Fehler-
diagnose (Fehlercodes).

4.9. Kabelkompensation

Jedes Erdungskabel besitzt eine Eigen-
impedanz gegenuber dem Erdpotential.
Das Fuhren des Erdungskabels zu dem zu
erdenden Objekt kann bei Erdungstest-
geraten ohne Kompensation des Kabel-
einflusses eine unbeabsichtigte Freigabe
auslésen. Mit der Kabelkompensation in
der einpoligen Ausfuhrung des Erdungs-
testgerats derartige  Fehl-
Freigaben durch eine besonders hohe
Zuverlassigkeit der Objekterkennung
ausgeschlossen und zugleich deutlich

werden

langere Erdungskabel ermdglicht (bis 20
m und daruber hinaus). 4.10. 4.10.

info@timm-technology.de
www.timm-technology.com
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4.10. Storspannungsuberwachung
Fremdspannungen fuhren zu unkontrol-
lierten Ausgleichsstromen und sind im
Ex-Bereich auszuschlieBen. Gleichzeitig
kann die Funktion (einfacher) Erdungs-
testgerate gestort werden. Das EKX-4
Uberwacht die Storspannungen an der
Fullboihne und meldet, sobald das fur die
einwandfreie Geratefunktion zulassige
Niveau Uberschritten wird.

4.11. Steuerausgange
Das EKX-4 ist mit vier Steuerausgangen
ausgestattet:

= 2 Kontakt-Freigabeausgange

= 1 Elektronischer Freigabeausgang

= 1zusatzlicher Ausgang
(Umschalter)

Die Freigabeausgange konnen direkt in
die Steuerung (SPS) der Verladeanlage
eingehen und dort automatisiert Verlade-
vorgange freigegeben oder im Gefahren-
fall unterbrechen.

Die  Kontakt-Freigabeausgange sind
redundant ausgefuhrt, intern Uberwacht
und durchlaufen vor jeder Schaltung
einen Selbsttest. Durch eine Zwangs-
fUhrung der Kontakte innerhalb der Relais
wird ggf. zuverlassig eine Fehlfunktion
erkannt. Der elektronische Freigabeaus-
gang kann
dynamisches Signal konfiguriert werden.
Bei Verwendung des dynamisch oszil-
lierenden Freigabesignals in Verbindung
mit einer geeigneten Signalauswertung
konnen Ausfalle der Ubertragungswege
erkannt werden.

als statisches oder ein

Der Hilfsausgang ist fur nicht sicherheits-
relevante Steuerfunktionen vorgesehen,
wie z. B. externe Anzeigeelemente.
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4.12. Made in Germany

Als  unabhangiges mittelstandisches
Unternehmen entwickelt und produziert
TIMM alle Gerate am Standort Reinbek bei
Hamburg selbst. Kooperationen mit
deutschen Universitaten unterstutzen
unsere  Entwicklungsingenieure. Der
Einsatz von qualifiziertem und langjahrig
erfahrenem Personal in allen Unter-
nehmensbereichen sichert eine hohe
Produktqualitat und ermoglicht eine
fundierte technische Beratung. Dank
einer hohen Flexibilitat im Produktions-
bereich kdnnen wir auch bei schwierigen
Auftragen unseren Kunden einen sehr
guten Service bieten.
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5. Zubehor

TIMM bietet zum Erdungstestgerat EKX-4
eine groBe Auswahl von passendem
Zubehor an.

5.1 Erdungszangen

Die Erdungszange EZ1 zum Anschluss an
das zu erdende Objekt ist besonders
robust aus nicht rostendem Edelstahl V2A
gefertigt. Die Federkraft ist so bemessen,
dass fur die sichere Kontaktierung kein
grofBer Kraftaufwand ndtig ist. Sie verfugt
Uber eine isolierende Nitril-Gummihulle
und ein Kontaktblech welche sicher-
stellen, dass eine zufallige Beruhrung
keine Freigabe am Erdungstestgerat
auslost. Die Hulle ist grifffest, warme- und
mineraldlbestandig.

Die Erdungszange ist gemafl ATEX-
Konformitatsaussage fur den Einsatz in
explosionsgefahrdeten Bereichen der
Zonen 1, 2 sowie 21, 22 (Gasgruppe IIC,
Geratekategorie Il 2 GD) zugelassen und

in folgenden Ausfuhrungen erhaltlich:

5.1.2 1-polige Erdungszange (EZ1-1pol)

Explosionsgeschutzte Edelstahl-Erdungs-
zange mit Gummi-lsoliertulle fur das
Erdungstestgerat EKX-4 und Vorganger-
modelle. Zum Anschluss an Erdungswen-
delkabel, Neoprenkabel oder Silikonkabel.

Erdungszange EZ1

513 Erdungszange mit Dorn (EZ1-
DORN)
Explosionsgeschutzte Edelstahl-Erdungs-
zange mit Gummi-Isolierhulle  und
montiertem Messingdorn, passend in die
Erdungsbuchse TW 700. Zum Anschluss
T info@timm-technology.de
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an Wendel-, Neoprenkabel oder Silikon-
kabel als Abreif3sicherung fur das EXK-4
und Vorgangermodelle.

5.1.4 2-polige Erdungszange (EZ1-2pol)
Explosionsgeschutzte Edelstahl-Erdungs-
zange mit Gummi-lsoliertulle fur das
Erdungstestgerat EKX-4 (2-polig). Zum
Anschluss an Wendel, Neoprenkabel oder
Silikonkabel. Zur Erdung von Containern,
Fassern und ahnlichen Behaltern.

2x1,5mm? EZ1-1pol
1

S =

{

2% 1.5 mm? EZ1-Domn
0

Grounding Socket TW700
2x1,5mm? EZ1-2pol

AusfUhrungen der Erdungszange

5.2.  AbreiBsicherung /
Steckverbindung TW700

Ein versehentliches oder verfrUhtes Los-
fahren des TKW an der Fullbuhne mit an-
geschlossener Erdungsverbindung kann
zur Beschadigung des Erdungskabels
oder des Erdungstestgerates fuhren. Eine
Abreif3sicherung unter Nutzung der Er-
dungsbuchse TW700 wirkt dieser Gefahr
entgegen.

5.21. Erdungsbuchse (TW700BU)

Die Erdungsbuchse TW 700 ist zur
Erdung von Tankwagen bestimmt, die
Uber einen 10 mm starken Erdungsdorn
verfugen. Sie ist schlagfest und mineralol-
bestandig. Daruber hinaus passt sie auf
die Erdungszange EZI-Dorn und den
Erdungsstecker TW700ST und kann so als
AbreiRRsicherung eingesetzt werden.
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5.2.2. Erdungsstecker (TW700ST)

Der Erdungsstecker kann mit einem 1T m
langem Kabel und mit 1-poliger Erdungs-
zange als Zugentlastung fur eine
Steckverbindung mit der Buchse TW700
eingesetzt werden.

1m

(== :(:j‘ ‘ A
Grounding Plug ,:.,‘
TW700ST

TW 700 Steckverbindung mit1m
Erdungskabel und Erdungszange

5.3. Erdungskabel

Das Erdungskabel wird als glattes
Neopren-Kabel mit oder ohne Kabelauf-
roller, als Wendelkabel aus Polyurethan
oder als Silikon-Spezialkabel fur einen
erweiterten Temperaturbereich angebo-
ten. Die Erdungszange, die Erdungs-
buchse oder der Erdungsstecker werden
gemaf Kundenwunsch ange-
schlossen.Alle Kabelausfuhrungen
bestehen aus feindrahtigen Kupferlitzen.
Sie besitzen flexible Biegeeigenschaften
und lassen sich daher leicht
konfektionieren und neigen nicht zum
Bruch an KabeleinfUhrungen oder der
Erdungszange. Zur Anwendung in der
rauen Umgebung von FullbGhnen
besitzen sie eine hohe mechanische
Festigkeit, sind bestandig gegenuber
Mineraldl und vielen Chemikalien. Alle
Kabel sind in verschiedenen Langen
erhaltlich.

T info@timm-technology.de
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5.4. Glattes Erdungskabel (Neopren)
Das Neopren-Erdungskabel wird vorzugs-
weise mit dem Kabelaufroller verwendet.
Es ist mit einer Lange bis 20 m erhaltlich,
bis zu 10 m Kabellange kann der
explosionsgeschutzte Kabelaufroller KA
aufwickeln.

33

Glattes Neopren-Erdungskabel mit
Erdungszange EZ-1

5.4.1. Erdungswendelkabel

Das Wendelkabel eignet sich als Alter-
native zum Kabelaufroller, wenn an der
FUllbuhne die Platzverhaltnisse zur
Installation beengt sind. Es besitzt einen
voll umspritzten PUR AuBenmantel. Die
Wendelung hat eine hohe Ruckstellkraft,
so dass sie auch nach langer Nutzungs-
dauer flexibel bleibt. Durch die auffallige
Mantelfarbe kénnen Gefahren des Stol-
perns von Personen oder des RUberfah-
rens mit einem TKW verringert werden. Es
sind ausziehbare Langen auf2,5m, 7,5 m,
10 m und 15 m erhaltlich.

Erdungswendelkabel mit Erdungszange
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5.4.2. Silikon-Spezialkabel

Dieses glatte Erdungskabel ist fur die
Anwendung unter
Umgebungs- und Betriebsbedingungen
ausgelegt. Der Kabelmantel wird aus
einem speziellen Silikon-Gemisch fur
Anwendungen bis -55 °C hergestellt.Bitte
kontaktieren Sie wuns fur detaillierte
Datenblatter zu unseren Erdungskabeln,
falls sie Losungen fur spezielle Umge-
bungsbedingungen bendtigen.

extremen

5.5. Kabelaufroller

Der Kabelaufroller KA ist Federkraft-
betrieben und schleifringlos. Dadurch
werden Ubergangswiderstande in der
Erdungsleitung vermieden und einem
mechanischen Verschlei3 vorgebeugt.
Der Aufrollvorgang erfolgt durch einen
um die feststehende Trommel
rotierenden Wickelarm, der mit der
innenliegenden Feder verbunden ist. Eine
Sperrklinke ermoglicht die zugentlastete
Handhabung des Erdungskabels.

Als nicht-elektrisches Betriebsmittel der
Geratekategorie Il 2 G ist der Kabelauf-
roller far gasexplosionsgefahrdete

Bereiche der Zonen 1 und 2 zugelassen.

Kabelaufroller KA mit Neopren-Erdungskabel
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5.6. Zangenhalter

Empfohlenes Zubehorteil zur isolierten
Aufhangung der Erdungszange an der
Fullbuhnen.

Halter fur
Erdungszangen

5.7. 5.6.Testvorrichtung

Die Testvorrichtung TQ2 dient der Verifi-
kation der Schaltschwellen des Erdungs-
testgerats im installierten Zustand.
Mithilfe des Drehschalters konnen die
vorkonfigurierten Schaltschwellen
gepruft werden. Zu diesem Zweck kann
die Erdungszange leicht an der vorderen

Metallplatte der Testvorrichtung ange-
klemmt werden. Die Testvorrichtung
eignet sich fur das Erdungstestgerat EKX-
4 (1- und 2-polige Ausfuhrung) sowie seine
Vorgangergenerationen.
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6. Technische Spezifikationen

6.1. Allgemeine Betriebsdaten

= Geratekategorie gemal3 ATEX 114
(Richtlinie 2014/34/EVU)

& 112GD

= Gerate-ZUndschutzart

Exeb g [ib] IC T4 Gb
Ex tb [ib] I1IC T80°C Db

=  Gehauseschutzart

P65

=  Stromversorgung

e ZUndschutzart “Erhohte Sicherheit”
Ex eb
e 230V AC +10 %, 50 Hz, ca. 10 VA

=  Umgebungstemperaturbereich

-30 °C bis +60 °C

= Male
306 mm, 190 mm, 110 mm (H, B, T)

=  Gewicht

4.5 kg

6.2. Messstromkreis

Zum Anschluss des Erdungskabels. Der
Messstromkreis ist geerdet.

=  ZUndschutzart

“Eigensicherheit” Ex ib /ibD

= Maximale Leitungslange

50 m (Angabe gem. ATEX-
Zulassung, funktionelle
Einschrankungen sind zu
beachten)

=  Hochstwerte

T info@timm-technology.de
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Us=6,7V, lo=68 mA, P,=T114 mW

6.3. Steuerausgange

Kontaktausgange

=  ZUndschutzart “Erhohte Sicherheit”
Ex eb

= Hobéchstwerte: 250 V AC, 3 A, 100 VA

» 2 Freigabeausgange (K1, K2)

2 potentialfreie SchlieBer, intern
Uberwacht

» 1zusatzlicher Ausgang (K3)

Potentialfreier Wechsler, nicht
Uberwacht

Elektronikausgang (T1)

= ZUndschutzart “Eigensicherheit”
Exib

= NAMUR-kompatibler
Transistorausgang zur Signalisierung
der Befullfreigabe

=  Hobéchstwerte:

Ui =20 V, |i =20 mA, pi =400 mMW
Ciund Ljvernachlassigbar klein

= |nnenwiderstand:

1kOhm bzw. 11 kOhm

=  Modulation: 10 Hz, Tastverhaltnis 11
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7. Anschlussdiagramm
(far EKX-4 1-polig)

Tragerplatine mit
Messmodul (eigensicher)

Diagnase- Anzeige
Schnittstelle o
Q-0
Versorgungsmodul (sandgekapselt) [ 0/0
Relais- 2x redundante Hilfsrelais @ | @ |ttt — — — — — =
ansteuernung zwangsgefilhrie Relais | |
- 8 Micro- Mess-
IZI_ _‘ | controller 1 schaltung |
SWATSER et |
o I I
HZ T | | e
: I : | : f? 100k
Stromversorgung | b |
I B i N —
= % l Jf I l(¥ ! %} : 100kQ
PO 1P I 10kQ |
- a1 I A | H M
> gl 4] g
K1 K2 K3 AR

LINleEl| 1|2 3|all5]|6]7 8|9 |l10]11
O|O|O]|O|O]|OO]|OO|O O|O|I0]O
KLE1  KLE2 ) KLE3 P%Ll;;t

- — 9F - — — - E

N Versorgung 230V (£10%) S0Hz, ca. 10VA
-2 Potentialfreier SchlielRer (intern Gberwachter Steuerausgang)

4: Potentialfreier Schliel3er (intern Gberwachter Steuerausgang)

7 Potentialfreier Umschalter (Hilfsrelais)
Kontakthelastbarkeit (Klemme 1-7). max. 250VAC, 3A, 100VA
8-9: Potentialfreier Ex-i Ausgang NAMUR-kompatibel

Hochstwerte: Ui=20V, [i=20mA, Pi=400mWwW

10: Erdungskabel Verbindungsader Nr.10
11: Erdungskabel Kabelkompensationsader Nr.11
Nur Kabel mit einem Aderquerschnitt von 0,5 — 2,5 mm? (AWG 20 bis 12) verwenden

Kabel-und Leitungseinfuhrungen:

KLE1 (M20) Stromversorgung Kabeldurchmesser 7-13mm

KLE?2 (M20) Kontaktausgange Kabeldurchmesser 7-13mm

KLE3 (M16) Namur-Transistorausgang Kabeldurchmesser 4,5-10mm
KLE4 (M20) Erdungskabel Kabeldurchmesser 7-13mm
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9. Kontakt

Sie mochten mit uns bezuglich Angebote, Vertrieb oder technischer Beratung in
Verbindung treten? Unser Team ist unter folgenden Kontaktdaten gerne fur Sie da.

Dr. Alexander Zelck Dipl.-Ing. Andreas Briickner

Vertriebsleiter International Technischer Support &
Qualitatsmanagement

+49 (0) 40 248 35 63 - 31 +49 (0) 40 248 3563 - 35
zelck@timm-technology.de.de brueckner@timm-technology.de
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